
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕКЛАМЫ

ПВХ ПЛЁНКА KONFLEX ECO
ДЛЯ ПЕЧАТИ

ПРИМЕНЕНИЕ: ВИТРИННАЯ ГРАФИКА / ПОСТЕРЫ /
ВЫВЕСКИ / НАКЛЕЙКИ / СТИКЕРЫ

ПВХ плёнка Konflex ECO предназначена для печати самоклеящихся
рекламных материалов краткосрочного применения.
Под краткосрочной рекламой обычно подразумевается наружная
реклама, срок эксплуатации которой составляет не более 3 лет.
Внутри  помещения  срок  эксплуатации  рекламного  стикера  не
ограничивается. Благодаря качественному клеевому слою она без
труда наносится на любые ровные поверхности: витрины, пластиковые,
металлические  поверхности,  плоскости  транспортных  средств,
листовые материалы.

ЛЁГКОСТЬ МОНТАЖА

ЧЁТКИЕ ГРАНИЦЫ И НАСЫЩЕННЫЕ ЦВЕТА

ПРОЧНАЯ ФИКСАЦИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО



По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам – специалисты ТД «Конфлекс» учтут все
пожелания и выполнят ваш заказ максимально быстро и качественно.

Толщина, мкм
Непрозрачность, %
Поверхность
Удлин. на разрыве, %
Усадка, %

80
78
матовая / глянцевая
165 (продольное) / 175 (поперечное)
0,36 (продольная)/0,28 (поперечная)

Пленка

Тип перманентный 
Толщина 22
Начальная адгезия,
N/in
Прочность на
отрыв, N/in FTM-1
Прочность на
отрыв (N/25мм)

12

16

10‐13

Клей

Плотность, г/м²

Тип

120

силиконизированная бумажная
подложка 

Подложка

Размеры рулонов, м
Темпер. эксплуатации, ⁰С
Срок хранения
Тип печатающих чернил

1,06 / 1,27 / 1,37 / 1,52 * 50
от -10 до 65
12 месяцев
сольвентные, экосольвентные, УФ

*Приведенные данные являются усредненными результатами испытаний и не
должны использоваться в целях судебного разбирательства или гарантии.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕКЛАМЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ


